
Bảng Theo Dõi Hiệu Chuẩn Nhiệt Kế (Hiệu chuẩn là quá trình đặt lại nhiệt kế để đo chính xác ở một nhiệt độ đã biết) 

Hướng Dẫn Hiệu Chuẩn: 
• Đổ đầy đá và nước vào một ly lớn, sau đó khuấy đều. 
• Nhúng thân nhiệt kế vào nước khoảng 2 inch cho đến khi kim ngừng di chuyển. Giữ thân nhiệt kế cách xa đáy và thành ly để tránh sai số. 
• Xoay đai ốc (dưới đầu nhiệt kế) cho đến khi kim chỉ 32°F khi ở trong nước đá bằng cách sử dụng cờ lê mini hoặc lỗ điều chỉnh trên nắp 

nhiệt kế. 
• Hiệu chuẩn hàng tuần, khi nhiệt kế bị rơi hoặc khi thay đổi từ nhiệt độ khắc nghiệt này sang nhiệt độ khắc nghiệt khác. 
• Vệ sinh nhiệt kế trước khi sử dụng bằng cách lau bằng tăm bông tẩm cồn hoặc rửa bằng xà phòng, tráng sạch và khử trùng. 

Ngày Nhiệt độ Trước khi hiệu chuẩn Nhiệt độ Sau hiệu chuẩn Người thực hiện hiệu chuẩn Ý kiến Người xác nhận 
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